
Příloha č. 5 
 

Výměna plastových oken – bytový dům č.p. 5, Hrušovany 

Popis výrobků a potřebných souvisejících stavebních prací 

Nový výrobek – popis: 

- Dvojdílné okno (štulp) o rozměru šířka cca 1790 mm, výška cca 1540 mm. 

- Plastový profil v bílé barvě, minimálně 6komorový s pozinkovanou kovovou výztuhou GEALAN 

S 9000 nebo technicky obdobné řešení. 

- Kování oken - celoobvodové seřiditelné kování včetně mikroventilace s iS bezpečnostními 

čepy, například ROTO, MACO nebo rovnocenné řešení s regulací přítlaku. 

- Sklo – izolační trojsklo, rámeček například TGI, swisspacer ultimate, max. Ug = 0,5 W/m2K 

(46mm), iplus Top 1.1, 4 mm – Rámeček 16 mm – Float čirý, 4 mm – Rámeček 18 mm – iplus 

Top 1.1, 4 mm, tl. 46 mm. 

- Plastový profil se systémem dorazového a středového těsnění (3 těsnění) o minimální stavební 

hloubce 82 mm a koeficientu prostupu tepla u celého výrobku max. Uw 0,8 W/m2K. 

- PVC bílý parapet o šířce 250 mm, délky cca 1820 mm.  

- Horizontální žaluzie celostínící levé + pravé, barevné řešení bude upřesněno zadavatelem, 

např. barva stříbrná u všech vnitřních křídel oken stejné barvy. 

- Okenní kliky u všech oken osazeny cca ± 300 mm od spodní hrany křídla (jednotné řešení pro 

všechna okna). 

- Systém parozábran – vnitřní strana: parotěsná páska + vnější strana: roztažitelná těsnící 

(expanzní) páska z pružné polyuretanové pěny pro vyplnění vnější spáry mezi stávajícím 

vnějším ostěním a nově osazeným oknem. 

- Oplechování – doplnění vnějšího TiZn parapetu po osazení nového okna z TiZn plechu o RŠ 

do 100 mm, 2x ohyb. 

Montážní a ostatní práce 

- Při demontáži stávajících oken včetně bouracích prací bude zabezpečeno zařízení a vybavení 

bytových jednotek, kterých se týká výměna oken proti prachu, stavební suti a podlaha opatřena 

minimálně geotextilií v místě prací a pohybu pracovníků. 

- Po celém obvodu okna bude při osazování nových oken osazena vnitřní parotěsná páska. 

- Vnější spára mezi novým oknem a stávajícím zatepleným vnějším ostěním bude vyplněna 

polyuretanovou roztažitelnou těsnící páskou po celém obvodu okna. 

- Bude provedeno osazení oken na stávající vnější parapet z plechu – nutno přesně zaměřit 

celkovou výšku a šířku okna na místě stavby. 

- Vnitřní parapet bude vyrovnán tepelně izolační maltou např. PROTHERM TM nebo rovnocenné 

řešení a bude zhotoven nový typový plastový v bílé barvě. 

- Při demontáži stávajících oken a montáži nových oken bude postupováno tak aby nedošlo 

k poškození vnějšího zateplení budovy – zejména zatepleného vnějšího ostění oken a vnějšího 

plechového stávajícího parapetu. 

- Vnitřní stavební práce budou spočívat mimo osazení vnitřních parapetů také v zednickém 

začištění vnitřního ostění termo maltou a následnou štukovou vrstvou, případně sádrovou 

maltou se zakrytím parotěsné zábrany šikmo do ztracena se současným vnitřním rohem ostění. 

Následné lokální začištění a nátěr vnitřního ostění v bílém provedení. Zadavatel nepožaduje 

celoplošné vymalování stěn.  

- Zajištění úplného otevření okenního křídla proti poškození vnitřního ostění. 

- Celoplošné zapěnění nově osazeného okna. 

- Vnější rohy plechových parapetů budou vyplněny polyuretanovým tmelem zabraňujícím 

zatékání v místě vodorovného parapetního plechu a svislé spáry těsněné roztažitelnou páskou. 

Příprava na vnější předokenní rolety  

- Okna musí být konstrukčně připravena pro budoucí montáž vnějších předokenních rolet. 
- Příprava bude umožňovat dvě varianty řešení: 

o montáž rolet do prostoru nad oknem (např. pomocí rozšiřovacího profilu), 



o montáž rolet před rám okna. 

- Konkrétní řešení bude voleno při realizaci rolet, které nejsou součástí této veřejné zakázky. 


